
第7話 耐えろ!! 灼熱の「高温プロセス」!!
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プラズマ処理効果の評価ツール プラズマインジケータ™
プラズマ見える化 ®

● 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。製品カラーは撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがございます。
● PLAZMARK、プラズマ見える化、プラズマインジケータは㈱サクラクレパスの商標または登録商標です。PLAZMARKは日本、ヨーロッパ共同体、米国、その他の国や地域で商標登録されています。 
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● 白色無機色材＋ポリイミド基材
● フレキシブルで貼り付け可能なラベル形状
● 感度2段階…高感度No.101、低感度No.102

似た者同士、気が合うのか!?キャプテン・プラズマ!!
つづく

■耐熱性ラベルの変色色差※と
　Arプラズマ電子密度の相関例

※ 色差については第2話参照。

PLAZMARK®耐熱性ラベル型
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耐熱温度 200℃

耐熱温度 400℃

高温プロセスに適した耐熱性

● 白色無機色材を規格品ウエハ全面に直接成膜
● 基板：φ4インチSi、φ4サファイア、φ6インチSiなど
● 有機材料を含みません
● 分野：LEDやMEMSなど
● 用途：面均一性評価など

ICP装置
RF60~200W,
10Pa,90s処理

PLAZMARK®ウエハ型セラミックタイプ

横軸を
エッチング量にした
相関もとれます。
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